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Die Erfindung bezieht sich auf eine zum , 
Reinigen von Fasergut dienende Schuttel- 
maschine mit einem Rost, auf welchem das 
Fasergut durchi schwingende Sdhiittelnadeln 

5 bearbeitet wird. Bei den bekannten Mascbi- 
nen dieser Art befinden sich die Schwmg- 
achsen der Schuttelnadeln oberhalb des 
Rostes, so dafi die Schuttelnadeln abwarts ge- 
richtet sind. Dies fuhrt aber zu dem Nach- 

io teil, daB die Schuttelnadeln das Gut fest an 
den Rost andrucken, was den Kraftbedarf der 
Maschine ungunstig beeinfluBt. Auch ist ein 
Nachteil, daB die aus dem Fasergut unter der 
Bearbeitung durch die Schuttelnadeln sich 

i 5 ausscheidenden Beimengungen siob in den 
Zwisdienraumen des Rostes nach kurzerer 
oder langcrer Zeit festsetzen und den Rost 
verstopfen, der dann gereinigt werden mufi. 
Zur Behebung de r genannten Ubelstande 

ao sind daher gemafi der Erfindung die Schwing- 
achsen der Schuttelnadeln nicht oberhalb, 
sondern unterhalb des Rostes angeordnet, so 
dafi die Schuttelnadeln wie ibei anderen Schut- 
telmaschinen, die nur Schuttelnadeln, aber 

a 5 keine mit diesen zusammenwirkende Roste 
aufweisen, auf warts gerichtet sind und die 
freien Nadelenden durch den Rost nach oben 
durchtreten. Auf diese Weise wird jeglicher 
Andruck des Fasergutes an den Rost vermie- 

3 o den, ja es wird dieses sogar im Gegenteil 
durch die Schuttelnadeln vom Rost abgeho- 
ben, von ihnen also wahrend der Bearbeitung 
in der Luft gehalten. Auflerdem wird auch 
ein zu tiefes Aufspieflen des Gutes auf die 

35 Schuttelnadeln vermieden, da zum Angnff 
auf dieses lediglich die aufiersten Enden der 
Sdhuttelnadeln kommen, soweit sie in den 
Totpunkten des Nadelhubes fiber, die Rost- 
flache nach oben hervorragen. Von wesent- 

40 licher Bedeutung ist auch, daB die Schuttel- 
nadeln zugleicb audi die Reinigung des 
Rostes von den aus dem Fasergut sich aus- 
scheidenden Beimengungen bewirken, so dafi 
es zu Verstopfungen des Rostes nicht kom- 

45 men kann. 



Eine Ausfuhrungsform der neuen Schiittel- 
maschine ist in der Zeiohnung veranschau- 
lioht, in welcher zeigen w 

Abb. i eine Seitenansicht der Maschine und 
Abb. 2 die zugehorige Draufsicht. 5© 
Unterhalib des scihrag ansteigenden, Rostes a, 
der, wie gezeichnet, ein Latten-, aber auch 
ein Nadelrost sein kann, sind die Schuttel- 
nadeln b angeordnet, welche wie iiblich in der 
Langsricbtung des Rostes mit je nach der 55 
gewiinschten Fordergeschwindigkeit verstell- 
barem, einseitigem Ausschlag schwingen und 
mit den freien Enden durch den Rost nach 
oben durcShgreifen. Der Antrieb der Schut- 
telnadeln ist der bekannte. Auf den einzelnen 6o 
querliegenden Schiittelnadelwellen c sind Kur- 
belntf, Gabeln o. dgl. befestigt, welche durch 
die Stangee untereinander verbunden smd. 
An letzterer ist eine Pleuelstange / angelenkt, 
welche durch ein Exzenter g oder eine Kur- 65 
bel in Bewegung gesetzt wird und mit Hilfe 
der dana bin und her gehenden Stange/ die 
Schuttelnadeln zum Ausschwingen bhngt 
Urn den Arbeitern das Auf nehmen des Faser- 
gutes vom FuBboden wegen der groBen Staub- 70 
entwicklung zu ersparen, liegt der Auflege- 
fisch h so tief, daB das Fasergut auf lhn mit- 
tels einer schiefen Ebene hinaufgeschoben 
werden kann. Beim Reinigen und Aufwarts- 
fordern des Fasergutes auf dem Rost fallen 75 
Beimengungen duroh die Zwischenraume des 
'Rostes nadh unten. Am oberen Rostende 
kann das gereinigte Gut durch einen Sammel- 
behalter abgefangen werden. ^ 

Patent- Anspruch: 

Schuttelmaschine mit Rost fur Flachs, 
Hanf u. dgl., auf welchem das Fasergut 
durch schwingende Schuttelnadeln bear- 85 
beitet wird, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Sohwingachsen der Schuttelnadeln (&) 
unterhalb des Rostes (a) angeordnet smd, 
durch welchen die Nadelenden nach oben 
durchtreten. 90 
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